ReaderTT.config = {"pagecount":34,"title":"","author":"carlos","subject":"","keywords":"","creator":"Writer","producer":"LibreOffice 7.2","creationdate":"D:20220613064219Z'","moddate":"","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210]],"bookmarks":[{"title":"Unidad 3 Simulación de sistemas de producción","page":3,"zoom":"XYZ 129 723 0"},{"title":"Introducción","page":4,"zoom":"XYZ 390 440 0"},{"title":"3.1 Recopilación y validación de datos","page":5,"zoom":"XYZ 223 361 0"},{"title":"3.2 Características de los simuladores","page":9,"zoom":"XYZ 223 902 0","children":[{"title":"PERFORM","page":9,"zoom":"XYZ 425 428 0"},{"title":"Optimice pozos nuevos y existentes","page":10,"zoom":"XYZ 129 730 0"},{"title":" Pozos existentes","page":10,"zoom":"XYZ 129 326 0"},{"title":"Una gama de características para diseños rápidos, pero completos","page":11,"zoom":"XYZ 129 857 0"},{"title":"Escenarios avanzados de diseño","page":11,"zoom":"XYZ 129 648 0"},{"title":"PERFORM se acopla con otro software de IHS Inc. como SubPUMP® para diseño de bombas BES y con Pipesoft-2™ para el análisis de redes.","page":11,"zoom":"XYZ 129 284 0"},{"title":"PipeSoft-2","page":13,"zoom":"XYZ 129 1101 0"},{"title":"Determine las necesidades para levantamientos artificiales o recuperación de campos maduros","page":13,"zoom":"XYZ 129 736 0"},{"title":"Modelo un pozo, o una red","page":13,"zoom":"XYZ 129 320 0"},{"title":"DISEÑO DE POZOS Y ÁNÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LA PRODUCCIÓN. . PIPESIM ","page":16,"zoom":"XYZ 129 1055 0"},{"title":"Constituye una forma minuciosa, rápida y eficiente de ayudarlo a incrementar la producción y conocer el potencial de su yacimiento. PIPESIM no sólo modela el flujo multifásico desde el yacimiento hasta el cabezal del pozo, sino que además tiene en cuenta el desempeño de la línea de flujo y de las instalaciones de superficie para proveer un análisis integral del sistema de producción. Con PIPESIM puede:","page":16,"zoom":"XYZ 129 911 0"},{"title":"PPROSPER","page":16,"zoom":"XYZ 129 242 0"}]},{"title":"3.3 Aplicación de los simuladores","page":19,"zoom":"XYZ 129 830 0"},{"title":"3.4 Interpretación de resultados","page":30,"zoom":"XYZ 129 530 0"},{"title":"Referencias Electrónicas.","page":34,"zoom":"XYZ 307 997 0"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
