ReaderTT.config = {"pagecount":86,"title":"FTP","author":"Medy","subject":"","keywords":"","creator":"Impress","producer":"LibreOffice 7.2","creationdate":"D:20220622191831Z'","moddate":"","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825],[1100,825]],"bookmarks":[{"title":"Capítulo 5: A Camada de Enlace e Redes Locais","page":1,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Camada de Enlace","page":2,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Camada de Enlace: Introdução","page":3,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Camada de Enlace: Contexto","page":4,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Serviços da Camada de Enlace","page":5,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Serviços da Camada de Enlace (mais)","page":6,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Onde a camada de enlace é implementada?","page":7,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Comunicação entre Adaptadores","page":8,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Camada de Enlace (2)","page":9,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Detecção de Erros","page":10,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Verificações de Paridade","page":11,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Soma de verificação da Internet","page":12,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Verificação de redundância cíclica (CRC)","page":13,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Exemplo de CRC","page":14,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Implementação em Hardware","page":15,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Camada de Enlace (3)","page":16,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Enlaces e Protocolos de Acesso Múltiplo","page":17,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Protocolos de Acesso Múltiplo","page":18,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Protocolo Ideal de Acesso Múltiplo","page":19,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Taxonomia dos Protocolos MAC","page":20,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Protocolos MAC de divisão de canal: TDMA","page":21,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Protocolos MAC de divisão de canal: FDMA","page":22,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Protocolos de Acesso Aleatório","page":23,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Slotted ALOHA","page":24,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Slotted ALOHA (2)","page":25,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Eficiência do Slotted Aloha","page":26,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"ALOHA Puro (sem slots)","page":27,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Eficiência do Aloha puro","page":28,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"CSMA (Acesso múltiplo com detecção de portadora)","page":29,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Colisões no CSMA","page":30,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"CSMA/CD (Detecção de Colisões)","page":31,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Detecção de colisões em CSMA/CD","page":32,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Protocolos MAC de \u201crevezamento\u201d","page":33,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Protocolos MAC de \u201crevezamento\u201d (2)","page":34,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Protocolos MAC de \u201crevezamento\u201d (3)","page":35,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Resumo dos protocolos MAC","page":36,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Camada de Enlace (4)","page":37,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Endereços MAC","page":38,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Endereços MAC (2)","page":39,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Endereço MAC (cont)","page":40,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"ARP: Address Resolution Protocol (Protocolo de Resolução de En","page":41,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Protocolo ARP: Mesma LAN (rede)","page":42,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Roteando um pacote para outra LAN","page":43,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Slide 44","page":44,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Camada de Enlace (5)","page":45,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Ethernet","page":46,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Topologia em Estrela","page":47,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Estrutura do Quadro Ethernet","page":48,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Estrutura de Quadro Ethernet (cont)","page":49,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Ethernet: não confiável e não orientado para conexão","page":50,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Algoritmo CSMA/CD do Ethernet","page":51,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"CSMA/CD da Ethernet (mais)","page":52,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Eficiência do CSMA/CD","page":53,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Padrões Ethernet 802.3: Camadas de Enlace e Física","page":54,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"10Base5","page":55,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"10Base2","page":56,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"10BaseT","page":57,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Conector RJ 45","page":58,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"100Base-TX","page":59,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Slide 60","page":60,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Carrier Ethernet Defined","page":61,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Camada de Enlace (6)","page":62,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Hubs","page":63,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Comutador (switch)","page":64,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Switch: permitemúltiplas transmissões simultâneas","page":65,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Tabela de Comutação","page":66,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Switch: autoaprendizagem","page":67,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Switch: Filtragem/Repasse de quadros","page":68,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Exemplo de auto aprendizagem e repasse","page":69,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Exemplo com comutador","page":70,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Exemplo com comutador (2)","page":71,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Interligação de comutadores","page":72,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Exemplo de autoaprendizado com múltiplos comutadores","page":73,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Rede Institucional/corporativa","page":74,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Rede institucional","page":75,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Comutadores versus Roteadores","page":76,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Camada de Enlace (7)","page":77,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Síntese: um dia na vida de um pedido web","page":78,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Um dia na vida: cenário","page":79,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Um dia na vida\u2026 conectando à Internet","page":80,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Um dia na vida\u2026 conectando à Internet (2)","page":81,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Um dia na vida\u2026 ARP (antes do DNS, antes do HTTP)","page":82,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Um dia na vida\u2026 usando DNS","page":83,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Um dia na vida\u2026 conexão TCP transportando HTTP","page":84,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Um dia na vida\u2026 solicitação/resposta HTTP","page":85,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Capítulo 5: Resumo","page":86,"zoom":"XYZ 0 825 0"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
