ReaderTT.config = {"pagecount":256,"title":"","author":"Dmitrii","subject":"","keywords":"","creator":"Writer","producer":"LibreOffice 7.2","creationdate":"D:20220609021939Z'","moddate":"","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286]],"bookmarks":[{"title":"Введение","page":9,"zoom":"XYZ 86 882 0"},{"title":"Глава 1. Стандарты сжатия мультимедийной информации","page":11,"zoom":"XYZ 86 890 0","children":[{"title":"1.1. Алгоритмы кодирования голоса","page":11,"zoom":"XYZ 86 792 0"},{"title":"1.2. Алгоритмы работы с изображением","page":17,"zoom":"XYZ 86 1055 0"},{"title":"1.3. Стандарты MPEG-1 и -2","page":32,"zoom":"XYZ 86 706 0"},{"title":"1.4. Стандарт MPEG-4","page":38,"zoom":"XYZ 86 529 0","children":[{"title":"1.4.1. Кодированное представление медийных объектов","page":38,"zoom":"XYZ 86 157 0"},{"title":"1.4.2. Состав медийных объектов","page":39,"zoom":"XYZ 86 317 0"},{"title":"1.4.3. Взаимодействие с медийными объектами","page":41,"zoom":"XYZ 86 870 0","children":[{"title":"Аудиосистема","page":41,"zoom":"XYZ 86 476 0"},{"title":"Видеосистема","page":44,"zoom":"XYZ 86 1126 0"},{"title":"Видеосистемы. Натуральное видео","page":47,"zoom":"XYZ 86 922 0"},{"title":"Звук","page":47,"zoom":"XYZ 86 412 0"}]}]},{"title":"1.5. Стандарт MPEG-7","page":48,"zoom":"XYZ 86 677 0"},{"title":"1.6. Архитектура мультимедиа MPEG-21","page":56,"zoom":"XYZ 86 1172 0","children":[{"title":"1.6.1. Защита и управление правами интеллектуальной собственности (IPMP)","page":57,"zoom":"XYZ 86 1044 0"},{"title":"1.6.2. Язык описания прав","page":57,"zoom":"XYZ 86 657 0"}]},{"title":"1.7. Стандарт цифрового телевизионного вещания DVB","page":58,"zoom":"XYZ 86 910 0","children":[{"title":"1.7.1. Транспортный поток DVB","page":58,"zoom":"XYZ 86 867 0"},{"title":"1.7.2. Стандарт кабельного телевидения DVB-C. Передатчик оптической линии связи","page":61,"zoom":"XYZ 86 724 0"},{"title":"1.7.3. Приемный тракт кабельного цифрового телевидения","page":65,"zoom":"XYZ 86 1199 0"}]},{"title":"1.8. Интерактивное телевидение","page":67,"zoom":"XYZ 86 677 0"},{"title":"1.9. Контрольные вопросы","page":73,"zoom":"XYZ 86 240 0"}]},{"title":"Глава 2. Передача мультимедийного траффика через IP-сети","page":75,"zoom":"XYZ 86 824 0","children":[{"title":"2.1. Обзор технологии IP \u2013 сетей","page":75,"zoom":"XYZ 86 726 0"},{"title":"2.2. Мультимедийные сервисы, использующие технологию IP","page":79,"zoom":"XYZ 86 793 0","children":[{"title":"2.2.1. Triple play","page":79,"zoom":"XYZ 86 417 0","children":[{"title":"Аудио/видео кодирование","page":80,"zoom":"XYZ 86 481 0"}]}]},{"title":"2.3. Обзор технологии IPTV","page":81,"zoom":"XYZ 86 499 0","children":[{"title":"2.3.1. Стандарты цифрового вещания при предоставлении IPTV-услуг","page":82,"zoom":"XYZ 86 1037 0"},{"title":"2.3.2. Технологии сети предоставления IPTV-услуг","page":82,"zoom":"XYZ 86 256 0","children":[{"title":"MPLS","page":82,"zoom":"XYZ 86 211 0"},{"title":"Metro Ethernet","page":83,"zoom":"XYZ 86 544 0"}]},{"title":"2.3.3. Технологии сети доступа","page":84,"zoom":"XYZ 86 899 0","children":[{"title":"xPON","page":85,"zoom":"XYZ 86 1159 0"},{"title":"FTTx","page":86,"zoom":"XYZ 86 267 0"},{"title":"xDSL","page":88,"zoom":"XYZ 86 1184 0"},{"title":"HFC","page":90,"zoom":"XYZ 86 1199 0"}]},{"title":"2.3.4. Протоколы предоставления IPTV-услуг","page":91,"zoom":"XYZ 86 1150 0","children":[{"title":"RTP","page":91,"zoom":"XYZ 86 1106 0"},{"title":"RTCP","page":91,"zoom":"XYZ 86 450 0"},{"title":"SIP","page":92,"zoom":"XYZ 86 1199 0"},{"title":"RSVP","page":93,"zoom":"XYZ 86 1150 0"},{"title":"RIP","page":93,"zoom":"XYZ 86 349 0"},{"title":"OSPF","page":94,"zoom":"XYZ 86 631 0"},{"title":"BGP","page":95,"zoom":"XYZ 86 1199 0"},{"title":"IGMP","page":95,"zoom":"XYZ 86 718 0"}]},{"title":"2.3.5. Виды услуг IPTV","page":96,"zoom":"XYZ 86 579 0"},{"title":"2.3.6. Основные технические и программные средства, применяемые для организации услуги IPTV на мультисервисной сети.","page":103,"zoom":"XYZ 86 775 0"},{"title":"2.3.7. Примеры построения сетей","page":111,"zoom":"XYZ 86 171 0","children":[{"title":"Агрегированная сеть IPTV компании ICELAND TELECOM (Рейкьявик, Исландия), построенная на оборудовании компании Cisco Systems","page":112,"zoom":"XYZ 86 1126 0"},{"title":"Сеть IPTV компании SureWest Communications (Северная Калифорния), построенная на оборудовании компании Cisco Systems","page":116,"zoom":"XYZ 86 1199 0"}]}]},{"title":"2.4. Контрольные вопросы","page":119,"zoom":"XYZ 86 1199 0"}]},{"title":"Глава 3. Конфигурация мультимедийных кабельных сетей","page":120,"zoom":"XYZ 86 824 0","children":[{"title":"3.1. Головная станция кабельной сети","page":120,"zoom":"XYZ 86 726 0","children":[{"title":"3.1.1. Классификация головных станций","page":121,"zoom":"XYZ 86 1199 0"},{"title":"3.1.2. Структура и оборудование головных станций","page":123,"zoom":"XYZ 86 637 0","children":[{"title":"Приемное антенное оборудование","page":124,"zoom":"XYZ 86 1155 0"},{"title":"Антенные конверторы","page":125,"zoom":"XYZ 86 1038 0"},{"title":"Спутниковый приемник","page":126,"zoom":"XYZ 86 1009 0"},{"title":"Канальный процессор","page":126,"zoom":"XYZ 86 412 0"},{"title":"Устройства объединения сигналов","page":127,"zoom":"XYZ 86 369 0"}]}]},{"title":"3.2. Кабельная сеть транспортного и магистрального уровней","page":129,"zoom":"XYZ 86 1199 0","children":[{"title":"3.2.1. Структура и функции транспортного уровня","page":129,"zoom":"XYZ 86 736 0"},{"title":"3.2.2. Варианты топологии транспортной сети. Сегментирование.","page":131,"zoom":"XYZ 86 928 0"},{"title":"3.2.3. Волоконно-оптическая транспортная линия и ее преимущества","page":134,"zoom":"XYZ 86 928 0"},{"title":"3.2.4. Аналоговая транспортная линия","page":135,"zoom":"XYZ 86 782 0"},{"title":"3.2.5. Волоконно-оптическая магистраль","page":136,"zoom":"XYZ 86 270 0"},{"title":"3.2.6. Гибридные системы передачи","page":139,"zoom":"XYZ 86 604 0","children":[{"title":"Структура гибридной системы передачи. Принцип сегментирования","page":139,"zoom":"XYZ 86 559 0"},{"title":"Построение обратного канала","page":144,"zoom":"XYZ 86 1199 0"},{"title":"Интерактивные системы передачи","page":145,"zoom":"XYZ 86 1199 0"}]}]},{"title":"3.3.Технология FTTx.","page":149,"zoom":"XYZ 86 706 0","children":[{"title":"3.3.1. Описание технологии FTTx","page":149,"zoom":"XYZ 86 663 0"},{"title":"3.3.2. Архитектура пассивной оптической сети PON.","page":153,"zoom":"XYZ 86 288 0","children":[{"title":"Оптические сети доступа на основе E-PON","page":158,"zoom":"XYZ 86 1126 0"},{"title":"Протокол MPCP","page":160,"zoom":"XYZ 86 689 0"},{"title":"Режим инициализации","page":161,"zoom":"XYZ 86 1155 0"},{"title":"Нормальный режим работы","page":162,"zoom":"XYZ 86 291 0"},{"title":"Эффективность использования полосы","page":163,"zoom":"XYZ 86 369 0"}]},{"title":"3.3.3. Пример построения сети с использованием технологии доступа PON.","page":164,"zoom":"XYZ 86 432 0"},{"title":"3.3.4. Измерения в сетях PON.","page":167,"zoom":"XYZ 86 1061 0","children":[{"title":"Измерения оптических потерь","page":169,"zoom":"XYZ 86 445 0"},{"title":".Измерения возвратных потерь","page":170,"zoom":"XYZ 86 506 0"}]},{"title":"3.3.5. Особенности функционирования сетей PON","page":171,"zoom":"XYZ 86 281 0"},{"title":"3.3.6. Технология сетей AON.","page":173,"zoom":"XYZ 86 169 0"},{"title":"3.3.7. Варианты построения AON \u2013 сети доступа и оборудование.","page":176,"zoom":"XYZ 86 550 0"}]},{"title":"3.4. Контрольные вопросы","page":179,"zoom":"XYZ 86 1143 0"}]},{"title":"Глава 4. Домовые волоконно-оптические мультимедийные структурированные кабельные сети","page":181,"zoom":"XYZ 86 824 0","children":[{"title":"4.1. Базовые сведения о мультимедийной структурированной кабельной системе","page":181,"zoom":"XYZ 86 726 0","children":[{"title":"4.1.1 Определения структурированной, исключительной и централизованной кабельных систем","page":181,"zoom":"XYZ 86 650 0"},{"title":"4.1.2. Преимущества структурированной кабельной системы по сравнению с исключительной кабельной системой","page":183,"zoom":"XYZ 86 928 0"}]},{"title":"4.2. Требования и рекомендации международного стандарта ISO/IEC 11801:2002(Е) «Информационная технология. Структурированная кабельная система для территории и зданий заказчика»","page":185,"zoom":"XYZ 86 1138 0","children":[{"title":"4.2.1 Общее описание стандарта ISO/IEC 11801:2002(E)","page":185,"zoom":"XYZ 86 996 0"},{"title":"4.2.2 Структура кабельной системы","page":187,"zoom":"XYZ 86 182 0"},{"title":"4.2.3 Топология структурированной кабельной системы","page":194,"zoom":"XYZ 86 1150 0"},{"title":"4.2.4. Общие требования стандарта ISO/IEC 11801:2002(Е) к функциональным компонентам структурированной кабельной системы.","page":197,"zoom":"XYZ 86 1190 0","children":[{"title":"Взаимное соединение подсистем кабельной системы и присоединение к ней активного оборудования","page":197,"zoom":"XYZ 86 1087 0"},{"title":"Понятия «канал» и «стационарная линия»","page":199,"zoom":"XYZ 86 322 0"},{"title":"Общие требования к распределительным устройствам","page":202,"zoom":"XYZ 86 1038 0"},{"title":"Общие требования к кабелям, шнурам и перемычкам","page":203,"zoom":"XYZ 86 514 0"},{"title":"Общие требования к информационным розеткам","page":205,"zoom":"XYZ 86 1155 0"},{"title":"Общие требования к точке консолидации","page":207,"zoom":"XYZ 86 1126 0"},{"title":"Общие требования к помещениям для элементов СКС, устройствам ввода кабелей в здание и к кабелям внешних сервисов","page":208,"zoom":"XYZ 86 922 0"}]},{"title":"4.2.5 Компонентный состав реальной структурированной кабельной системы","page":209,"zoom":"XYZ 86 200 0"},{"title":"4.2.6 Компонентный состав волоконно-оптической части структурированной кабельной системы","page":211,"zoom":"XYZ 86 491 0"}]},{"title":"4.3. Требования международного стандарта ISO/IEC 11801:2002(Е) к волоконно-оптической части СКС","page":213,"zoom":"XYZ 86 968 0","children":[{"title":"4.3.1. Общие замечания","page":213,"zoom":"XYZ 86 892 0"},{"title":"4.3.2. Каналы оптических классов","page":214,"zoom":"XYZ 86 288 0"},{"title":"4.3.3. Топология оптических каналов","page":216,"zoom":"XYZ 86 1074 0"},{"title":"4.3.4. Требования стандарта ISO/IEC 11801:2002(Е) к ослаблению в волоконно-оптических каналах СКС","page":218,"zoom":"XYZ 86 282 0"},{"title":"4.3.5. Требования к волоконно-оптическим кабелям","page":221,"zoom":"XYZ 86 1190 0"},{"title":"4.3.6. Требования к оптоволоконным соединительным устройствам","page":224,"zoom":"XYZ 86 1199 0"}]},{"title":"4.4. Контрольные вопросы","page":226,"zoom":"XYZ 86 427 0"}]},{"title":"Глава 5. Абонентское оборудование мультимедийных кабельных сетей","page":229,"zoom":"XYZ 86 879 0","children":[{"title":"5.1. Стандартное оборудование абонентской точки","page":231,"zoom":"XYZ 86 1172 0"},{"title":"5.2. Контроль доступа абонентов в сеть","page":234,"zoom":"XYZ 86 328 0"},{"title":"5.3. Система адресного контроля","page":237,"zoom":"XYZ 86 415 0"},{"title":"5.4. Простейшие системы скремблирования","page":243,"zoom":"XYZ 86 502 0"},{"title":"5.5. Системы скремблирования SSAVI, Line Shuffle, Line Shear, Line Cut&Rotate","page":249,"zoom":"XYZ 86 1199 0"},{"title":"5.6. Контрольные вопросы","page":253,"zoom":"XYZ 86 590 0"}]},{"title":"Список литературы","page":254,"zoom":"XYZ 86 832 0"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
